
- Automáticos de Escada 
- Reguladores de Luminosidade - Dimmers
- Telerruptores Mecânicos e Eletrónicos
- Relés 
- Contadores Eletrónicos Monofásicos e Trifásicos
- Interruptor Horário - Relé Multifunções
- Soluções para Hotéis
- Sistema de Automação Via Rádio
- Sensores e Relés
- Fontes de Alimentação DC
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ELTAKO 
The System in the Building
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TLZ61NP230

Automático de escada c/ multifunções TLZ12-8plus

- Automático de escada com multifunções para calha DIN
- 1 módulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade 
- 1 contacto NA não livre de potencial 16A/250V AC
- Tensão de controlo 8...230V UC
- Temporização exacta de 1 a 30 minutos (escala em minutos)
- Lâmpadas incandescentes até 2300W
- Optimizado para lâmpadas de baixo consumo e LED até 200W
- Com opção de pré-aviso de desligar e luz permanente 
   activadas através dos botões de pressão
- Comutação dos contactos na passagem por zero
- Consumo de apenas 0,7W em Standby
- Funções disponíveis: Telerruptor (ES ), Relé (ER )e Telerruptor
   com atraso ao desligar (ESV).

TLZ128PLUS

                

Selector-Funções

            

- Automático de escada para caixa de aparelhagem  
-  45 mm comprimento, 45 mm largura, 18mm profundidade
- 1 contacto NA não livre de potencial 10A/250V AC
- Tensão de controlo 230V
- Temporização variável de 1 a 12 minutos
- Lâmpadas incandescentes até 2000W
- Lampadas de baixo consumo e LED até 200W
- Com opção de pré-aviso de desligar e luz permanente 
   activadas através dos botões de pressão
- Comutação dos contactos na passagem por zero
- Consumo de apenas 0,7W em Standby
- Optimizado para lâmpadas de baixo consumo

Automático de escada TLZ61NP-230V

Esquema de ligação

Selector-Funções

Automáticos de escada 

Esquema de ligação

1

Automático de escada básico TLZ12-8

- Automático de escada básico para calha DIN
- 1 contacto NA não livre de potencial 16A/250V AC
- Lâmpadas incandescentes até 2000W
- Lâmpadas de baixo consumo e LED até 100W
- Consumo de apenas 0,7W em Standby
- 1 módulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade 
- Tensão de controlo, alimentação e comutação de 230V 
- Temporização variável de 0.2 a 12 minutos
- Corrente de 50mA para o sinalizador
- Com selector para luz permanente

TLZ128

        

Esquema de ligação

Selector-Funções
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- Dimmer para balastros electrónicos para caixa de aparelhagem
- Com 1 contacto NA não livre de potencial 600VA
- Controlo à saída 1-10V 40 mA
- 45mm altura, 45 de largura e 18mm profundidade
- Tensão de alimentação e de controlo 230V 
- Pode ser activado com interruptor ou com botão de pressão
- Comutação na passagem por zero para protecção das lâmpadas
- Permite funções especiais “quarto de bébé”  e “descanso” quando
  controlado por botão de pressão

Dimmer para balastros 1-10V SDS61/1-10V

SDS61110

Dimmer para Fita de LED’s ELD61/12-36V DC  

- Dimmer para fita de LED 12-36 V DC até 4A 
- Para caixa de aparelhagem
- 45mm altura, 45 de largura e 18mm profundidade
- Tensão de alimentação 12-36V DC
- Tensão de controlo 8..230V UC isolado electricamente
- Para lâmpadas LED 12-36V DC
- Para aplicar no secundário do transformador de lampadas LED
- Tipos de tensão contínua 12-36V DC
- Com funções especiais “quartos de crianças”  e “descanso” 
- Controlo por botão de pressão duplo ou simples

ELD611236DC

Dimmer Universal 230V EUD61NPN-UC

- Dimmer universal até 400W para caixa de aparelhagem 
- 45mm altura, 45 de largura e 18mm profundidade
- Tensão de alimentação 230V
- Tensão de controlo 8..230V UC isolado electricamente
- Para lâmpadas economizadoras e LED* dimáveis até 100W
- Necessita fio Neutro
- Pode ser controlado por 1 ou mais botões 
- Com funções especiais “quartos de crianças”  e “descanso” 

EUD61NPNUC

            

    
    

           

Dimmers para caixa de aparelhagem

* Poderá ir até 400W dependendo da electrónica da lâmpada

Esquema de ligação

Selector-Funções

Esquema de ligação

Selector-Funções

Esquema de ligação Selector-Funções

2

Dimmer Universal, especial para Leds - EUD61NPL-230V  

- Dimmer universal cargas resistivas/capacitivas até 200W para 
  caixa de aparelhagem*. 
- Modo “trailing edge” (P-AB) até 200W, modo “leading edge” 
  (P-AN) até 40W
- 45mm de altura, 45 de largura e 18mm de profundidade
- Tensão de controlo 230V
- Não necessita de neutro
- 4W de carga mínima
- Pode ser controlado por botões de pressão e/ou interruptores
- Com funções especiais “quartos de crianças”  e “descanso” 

* Não é permitido ligar cargas indutivas (transformadores ferromagnéticos) EUD61NPL230

min
max

max

PP-AB

P-AN

min
max

dim
speed
dim

speed

Selector-Funções

   R,C

LE
D

LE
D         

Esquema de ligação
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Dimmer Universal EUD12NPN-UC

- Dimmer universal até 400W para calha DIN
- 1 módulo = 18 mm largura e 58mm profundidade
- Tensão de alimentação 230V
- Tensão de controlo 8..230V UC isolado electricamente
- Para lâmpadas economizadoras e LED dimáveis até 100W
- Necessita fio Neutro
- Corrente para sinalizador até 5mA a partir de 110V
- Pode ser controlado por 1 ou mais botões 
- Com funções especiais “quartos de crianças”  e “descanso” 

EUD12NPNUC

                

- Dimmer para balastros electrónicos para calha DIN
- 1 módulo = 18 mm largura e 58mm profundidade
- Com 1 contacto NA não livre de potencial 600VA
- Controlo à saída 1-10V 40 mA
- Para controlo de balastros electrónicos
- Necessita fio neutro
- Tensão de alimentação 230V isolada electricamente
- Tensão de controlo 8..230V UC  
- Pode ser controlado por 1 ou mais botões
- Comutação na passagem por zero para protecção das lâmpadas
- Permite funções especiais “quartos de crianças”  e “descanso” 
- Controlo por botão de pressão simples ou duplo

Dimmer para balastros 1-10V SDS12/1-10V

SDS12110

                        

Dimmers para calha DIN

Esquema de ligação
Selector-Funções

Esquema de ligação

Selector-Funções
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Telerruptor Mecânico S91-100-230V

- Telerruptor Mecânico 1 polo 10A/250V AC
- Montagem saliente ou embebida
- 50mm altura, 26mm largura, 32mm profundidade
- Espaçamento de contacto: 2mm
- Requisito de potência no comando 4-5W
- Com controlo manual e indicador de posição
- 1 contacto NA 10A/250V AC 

S91100230

Telerruptor Mecânico S12-100-230V

- Telerruptor Mecânico 1 polo 16A/250V AC
- Montagem em calha DIN
- 1 módulo = 18mm largura, 58mm de profundidade
- Espaçamento de contacto: 3mm
- Requisito de potência no comando 5-6W
- Com controlo manual e indicador de posição
- 1 contacto NA 

S12100230 

Telerruptores Mecânicos

4
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Telerruptor Eletrónico ES61-UC

Esquema de ligações

- Telerruptor para caixa de aparelhagem
- 45mm altura, 45 de largura e 18mm profundidade
- Com 1 contacto NA livre de potencial 10A/250V AC
- Para lâmpadas incandescentes até 2000W
- Tensão de controlo 8..230V UC no input +A1/-A2 ou 230V
  com 5mA para o sinalizador no input 
- Não é permitido potênciais simultâneos nos 2 inputs
- Baixo ruído de comutação

ES618230 

Telerruptor Eletrónico ES12DX-UC

- Telerruptor Eletrónico para calha DIN
- 1 módulo = 18 mm largura e 58mm altura
- 1 contacto NA livre de potencial 16A/250V AC
- Para lâmpadas economizadoras incandescentes até 2000W
- Tensão de controlo 8..230V UC ou 230V com 5mA para sinalizador 
- Se (N) for ligado, a comutação na passagem por zero está activa
- Muito silencioso na comutação
- Sem perdas em “standby”

ES12DXUC

        

Ligação tensão de 
controlo 8..230V UC

Ligação tensão de controlo 230V 
c/ corrente para sinalizador até 5mA

(L)/-A2(N) 

    

Telerruptores Eletrónicos

5
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Relé para Controlo Centralizado Estores EGS61Z-230V 

- Relé por impulsos para controlo centralizado de Estores
- 1+1 contactos NA não livres de potencial 10A/250V AC
- Para um motor 230V AC
- Perdas em standby de apenas 0,4 watt
- Montagem em caixa de aparelhagem
- 45mm altura, 45mm de largura e 32mm de profundidade
- Tensão de alimentação e de controlo 230V
- Principio de funcionamento: sobe-stop-desce-stop
- Possibilidade de controlo local e central

EGS61Z230

Relé para Controlo centralizado Estores EGS12Z-UC 

- Relé por impulsos para controlo centralizado de Estores
- 1+1 contactos NA não livres de potencial
- Para um motor ou relé de motor
- Perdas em standby de apenas 0,4 watt
- Montagem em calha DIN
- 1 módulo=18mm de largura, 58 de profundidade
- Tensão de alimentação 8..230V UC.
- A  tensão de controlo nos terninais A3 até A8 deve ser idêntica
- Principio de funcionamento: sobe-stop-desce-stop
- Possibilidade de controlo local e central

EGS12Z8230

Relés para Controlo Centralizado Estores

            

        

Esquema Selector-Funções

Esquema de ligação

Selector-Funções
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Relé Eletromecânico R91-100-230V

- Relé 1 pólo 10A/250V AC
- Montagem saliente ou embebida
- 50mm altura, 26mm largura, 32mm profundidade
- Requisito de potência no comando 4-5W
- Espaçamento de contacto: 2mm
- 50mm altura, 26mm largura, 32mm profundidade
- 1 contacto NA 10A/250V AC 

R91100230

Relé Eletromecânico R12-100-230V

- Relé 1 pólo 16A/250V AC
- Montagem em calha DIN
- 1 módulo = 18mm largura, 58mm de profundidade
- Espaçamento de contacto: 3mm
- Requisito de potência no comando 1.9W
- Com controlo manual e indicador de posição
- 1 contacto NA 16A/250V AC 

R12100230

Relé Eletromecânico
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Relé Eletrónico ER12DX-UC

- Relé eletrónico para calha DIN
- 1 módulo = 18 mm largura e 58mm profundidade
- 1 contacto NA livre de potencial 16A/250V AC
- Para lâmpadas incandescentes até 2000W
- Tensão de controlo 8..230V UC 
- Se (N) for ligado, a comutação na passagem por zero está activa
- Muito silencioso na comutação
- Posição do contacto indicada por LED

ER12DXUC

- Relé eletrónico para caixa de aparelhagem
- 45mm altura, 45 de largura e 18mm profundidade
- Com um contacto livre de potêncial 10A/250V AC
- Para lâmpadas incandescentes até 2000W
- Tensão de controlo 8..230V UC 
- Baixo ruído de comutação
- O contacto pode estar aberto ou fechado ao colocar em
  funcionamento. Vai sincronizar na  primeira operação 
  

Relé Eletrónico ER61-UC

ER618230 

Esquema de ligações

            

        

Esquema de ligações

Relé Eletrónico
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Contador monofásico máx. 32A WSZ15DE-32A

- Contador monofásico digital para calha DIN
- Sem certificado de calibração
- 1 módulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade 
- Classe de precisão - Classe B (1%) 
- Permite medir 1 fase com no máximo 32A
- Perdas em Standby de apenas 0,4W
- Mostrador digital com capacidade para 7 digitos
- A cada 30 segundos o display alterna entre o consumo 
  instantâneo em watts e o consumo acumulado em KWh 

WSZ15DE32 

 

Esquema de ligação

Contador monofásico máx. 65A WSZ15D-65 A

- Contador monofásico digital para calha DIN
- Sem certificado de calibração
- 1 módulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade 
- Classe de precisão - Classe B (1%) 
- Permite medir 1 fase com no máximo 65A
- Perdas em Standby de apenas 0,4W
- Mostrador digital com capacidade para 7 digitos

WSZ15D65

Esquema de ligação

I

Contadores Monofásicos de energia

TEV2 - Distribuição de Material Eléctrico, Lda
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* Com interface SO para contagem por impulsos (SO+ e SO-)

* Com interface SO para contagem por impulsos (SO+ e SO-)
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- Contador trifásico digital para calha DIN
- Sem certificado de calibração
- 4 módulos = 70 mm de largura, 58 mm de profundidade  
- Classe de precisão - Classe 1 (1%). Com interface SO  
- Para 1, 2 ou 3 fases com no máximo 80A
- Perdas em standby de 0.5W
- Corrente de arranque 20mA
- O terminal N deve ser sempre ligado
- Mensagem de erro (false)  em caso de falta de fase ou direcção
  errada de corrente

Contador trifásico máx. 80A DSZ12E-3x80 A

DSZ12E380 - Descontinuado

Alternativa DSZ15DE380 

 

Esquema de ligação

- Contador trifásico digital para TI’s de calha DIN
- Com certificado de calibração
- 4 módulos = 70 mm de largura, 58 mm de profundidade  
- Classe de precisão - Classe B (1%) 
- Para 1, 2 ou 3 fases com corrente máxima até 5A
- Perdas em standby de 0.5 W
- Corrente de arranque 10mA
- O terminal N deve ser sempre ligado
- Display digital com 7 dígitos 
- Com racios TI ajustáveis: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 
  300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5. 1250:5 e 1500:5
- Mensagem de erro (false)  em caso de falta de fase ou direcção
  errada de corrente  

Contador trifásico para TI’s DSZ15WD-3x5 A

DSZ15WD35 

 

Esquema de ligação pico
ligação a 4 fios 3x230/400V

S0 output

Contadores Trifásicos de energia
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Rua de Joaquim Silva Vicente
Zona Industrial da Maia I - Sector VII - Lote 137
4470-434 Maia - Portugal

GPS: 41º 15’ 08.1’’ N 8º 38’ 01.2’’ W
Tel.: +351 229 478 170
Fax.: +351 229 485 164
Tlm.: +351 912 518 050

N

L1
L2
L3

S0 output

* Com interface SO para contagem 
   por impulsos (SO+ e SO-)

* Com interface SO para contagem por impulsos (SO+ e SO-)
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Relé multifunções temporizado MFZ12PMD-UC 

- Interruptor horário digital com 2 canais e “Função Astro” 
- Para calha DIN 1 módulo = 18 mm largura, 58 mm prof. 
- 1+1 contactos NA livres de potêncial 16A/250V AC
- Com entrada de controlo (+A1) para controlo centralizado ON ou 
  OFF com prioridade 
- Tensão de alimentação e de controlo para controlo centralizado 
  de 8...230V UC 
- Tecnologia Eltako Duplex - Comutação na passagem por 0 
- Possibilidade de memorizar até 60 temporizações
- Com data e com ajuste automático da hora de inverno/verão
- Com bateria de reserva para 7 dias sem alimentação.

Interruptor horário 2 canais “Função Astro” S2U12DDX-UC

S2U12DDXUC

                

Esquema de ligação com 
comutação dos contactos na
passagem por zero

Esquema de ligação sem 
comutação dos contactos
na passagem por zero

Interruptor Horário/Relé Multifunções
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- Potência MOSFET p/ número quase ilimitado de circuitos até 400W
- Detecção automática do tipo de lâmpada 
- Perdas em standby de apenas 0,3W
- Regulação da luminosidade mínima/luminosidade máxima e 
  “soft on” / “soft off” ajustáveis por circuito de iluminação
- Dispositivo modular para calha DIN EN 60715 TH35
- 1 módulo = 18mm de largura, 58mm de profundidade
- Relé multifunções temporizado de ajuste digital para lâmpadas 
  até 400W, dependendo das condições de ventilação
- Capacidade extensível até 3600W via LUD12-230V
- Comutação na passagem por zero para protecção dos circuitos
- Funções disponíveis: RV = atraso a libertar; AV = atraso ao 
  operar; AV+ = atraso adicional ao operar; TI = iniciar temporização
  com impulso; TP = iniciar temporização com pausa; IA = atraso 
  controlado por impulsos; IF = modelador de impulsos; EW = contacto
  NO temporário; AW = contacto NC temporário; EAW = contacto
  NO e contacto NC temporário; ARV = atraso de toque curto; 
  ARV+ = atraso adicional toque curto; ES = interruptor por impulsos; 
  SRV = interruptor por impulsos toque curto; ESV = interruptor por 
  impulsos com atraso ao libertar e aviso antes de desligar; ER = Relé;
  ON = ON permanente; OFF = OFF permanente

MFZ12PMDUC



- Telerruptor electrónico para Hotéis de calha DIN
- 2 módulos = 36mm largura, 58mm altura
- Permite comandos gerais e por grupos
- Com 4 contactos independentes 
- Contactos NA livres de potêncial 16A/250V AC
- Para lâmpadas incandescentes até 2000W
- Se (N) for ligado, a comutação na passagem por zero está 
  activa em 3 contactos, nomeadamente nos contactos 1-2, 3-4 
  e 5-6 - Tensão de controlo 8..230V isolado electricamente 
  (comandos locais ou gerais)
- Com potênciometro que permite excluir total ou parcialmente
  as cargas associadas a este telerruptor dos comandos gerais
- Com 18 funções seleccionáveis 

Telerruptor para Hotéis ESR12Z-4DX-UC

Esquema de ligações 

Funções dos 
selectores

ESR12Z4DXUC 
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Soluções para Hotéis
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Leitor de cartões para Hotel via rádio – FKF65-WG

- Leitor de cartões para quarto de hotel sem fios e sem pilhas
- Para montagem simples (dimensões: 84x84x16mm) ou 
  para montagem com espelhos da série E-design
- Para cartões de tamanho standard 86mmx54mm
- Flexibilidade de aplicação na parede, vidro ou móveis
- Especialmente desenvolvido para actuar sobre o actuador 
   via rádio FZK61NP, onde pode ser definida uma 
   temporização no desligar (sair do quarto)

FKF65WG

    

Botão de cordão via rádio – FZS65-WG

- Botão de cordão sem fios e sem pilhas
- Para montagem simples (dimensões: 84x84x24mm) 
  ou para montagem com espelhos da série E-design 
- Flexibilidade de aplicação na parede, vidro ou móveis
- Compatível com o actuador via rádio FZK61NP230 e 
  software GFVS

FZS65WG

    

ELTAKO WIRELESS

Actuador On/Off temporizado via rádio - FZK61NP-230V

- Actuador via rádio para montagem em caixa de aparelhagem
- Dimensões: 45x45x33mm
- Função relé c/ 2 contactos NA+NF não livres de potencial 10A/250V
- Para cargas resistivas até 2000W
- Ajuste de tempo de actuação AV e RV

FZK61NP230 
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- Tomada de iluminação on/off via rádio 10A/250V AC
- Dimensões: 100x55x45mm
- Função telerruptor com um contacto NA
- Para lâmpadas de halogéneo (230V) e incandescentes até 
  1000W
- Para lâmpadas LED e economizadoras (230V) até 200W
- Consumo de apenas 0,8W em Standby
- Podem ser configurados até 24 botões de pressão sem fios 
   Tap-rádio
- Permite comandos locais e comandos gerais

 

Tomada de Iluminação on/off via rádio TF100L-230V 

TF100L230V 

Tomada dimmer universal via rádio TF100D-230V 

- Tomada dimmer universal via rádio
- Dimensões: 100x55x45mm
- Para lâmpadas de halogéneo e incandescentes (230V) até 
   300W
- Para lâmpadas LED (230V) até 100W
- Consumo de apenas 0,7W em Standby
- Podem ser configurados até 24 botões de pressão sem fios 
   Tap-rádio
- Permite comandos locais e comandos gerais

TF100D230V 

 

 

Mini transmissor via rádio TF-8FM Tap-rádio

- Mini transmissor via rádio de 8 botões branco
- Pode transmitir até 8 telegramas via rádio
- Dimensões: 85x45x18mm
- Não necessita de pilhas
- Os botões estão identificados a laser, com números de 1 a 6, 
   0 (central off) e I (central on)
- Pesa apenas 60 gramas

TF8FM 

Botão de Pressão via rádio TF-4FT Tap-rádio

- Botão de pressão via rádio branco, sem fios e sem pilhas
- Para montagem simples (dimensões: 84x84x16mm) ou para 
   montagem com espelhos da série E-design
- Sem necessidade de manutenção
- Flexibilidade de aplicação na parede, vidro ou móveis
- Fornecido 1 tecla simples (máx. 2 funções) e 1 tecla dupla 
  (máx. 4 funções)

TF4FT

ELTAKO WIRELESS

Sistema de Automação Via Rádio
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- Actuador de estores/persianas via rádio
- Para montagem em caixa de aparelhagem
- Dimensões: 45x45x18mm
- 1+1 contacto NA não livres de potencial 10A/250V
- Consumo de apenas 0,8W em Standby
- Permite ligar botão de pressão simples com fios
- Podem ser configurados até 24 botões de pressão sem fios Tap-rádio
- Permite comandos locais e comandos gerais

Actuador via rádio de estores TF61J-230V Tap-rádio

TF61J230V 

Actuador relé via rádio TF61R-230V Tap-rádio

- Actuador relé via rádio
- Para montagem em caixa de aparelhagem
- Dimensões: 45x45x18mm
- 1 contacto livre de potencial 10A/250V, que pode ser configurado
  como NA ou NC
- Consumo de apenas 0,8 W em Standby
- Permite ligar um botão de pressão simples com fios
- Podem ser configurados até 32 botões de pressão sem fios Tap-rádio

TF61R230V 

 

  

Actuador Dimmer Universal via rádio TF61D-230V Tap-rádio

- Actuador via rádio para regulação de fluxo luminoso
- Para montagem em caixa de aparelhagem
- Dimensões: 45x45x33mm
- Para lâmpadas de halogéneo (230V) e incandescentes até 300W
- Para lâmpadas de LED (230V) até 100W
- Não compatível com transformadores ferromagnéticos
- Consumo de apenas 0,7W em Standby
- Permite ligar botão de pressão simples com fios
- Podem ser configurados até 24 botões de pressão sem fios Tap-rádio
-Permite comandos locais e comandos gerais

TF61D230V 

Actuador de Iluminação via rádio TF61L-230V Tap-rádio 

- Actuador de iluminação via rádio para montagem em caixa de aparelhagem
- Dimensões: 45x45x18mm
- Função telerruptor com um contacto NA não livre de potencial
- Para lâmpadas de halogéneo (230V) e incandescentes até 1000W
- Para lâmpadas LED e economizadoras (230V) até 200W 
- Consumo de apenas 0,8W em Standby
- Permite ligar botão de pressão simples com fios
- Podem ser configurados até 24 botões de pressão sem fios Tap-rádio
- Permite comandos locais e comandos gerais

TF61L230V 

Sistema de Automação Via Rádio
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O Servidor Wibutler Pro Home permite controlar o sistema de 
automação residencial via rádio da Eltako com o smartphone
ou tablet. Comunica via rádio com os actuadores e sensores 
instalados. A comunicação é encriptada.

Características técnicas:

- Dimensões 11,7x11,7x4,1cm, cor branco
- Alimentação: 12V DC 100 V-240V AC, 50/60Hz
- Protocolos wireless - EnOcean/868,3 MHz, Z-Wave, ZigBee, 
  Wlan, Bluetooth, Bluetooth Smart
- 1 saída Ethernet RJ45
- Disco SSD integrado 8 GB
- RAM 1 GB DDR3
- Processador 1 GHz CPU ARMADA 370 ARM v7
- Audio: coluna integrada, jack de 3,5 mm
- Aplicação para dispositivos IOS e Android disponível para 
  download em wibutler.com
 

Servidor Wibutler Pro-Home-Server

TFWP

Servidores Enocean
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MiniSafe

MINISAFE

O Minisafe como uma unidade Smart Home de controlo recebe os
sinais EnoCean dos vários sensores e actuadores da Eltako, 
particularmente todos os modelos tap-radio®, com acesso 
encriptado, internamente ou remotamente através da aplicação 
GFA4 para smartphone ou tablet.
Para ligar à rede local via Ethernet. O propósito do Minisafe é a 
comunicação bilateral com os sinais EnoCean através da Ethernet 
(TCP/IP).

Fornecido com:
1 Minisafe
1 Transformador
1 Cabo RJ45 com 2m
Guia rápido e Instruções para efectuar o download da app 

Especificações:
Processador Intel X1021
Memória 1Gb DDR3 RAM + 4 Gb eMMC
LAN 1 porta Ethernet 10/100 Mbit
Módulo wireless EnoCean-868MHz integrado (TCM310)
Transformador 5V
Dimensões: 165x70x35m 
Peso 175 gramas
Configuração via app da Play Store ou da Apple Store



     Relé MSR12-UC para sensor multifunções MS

- Relé multifunções com 5 saídas OptoMOS 50mA/8..230V UC 
- 2 módulos = 36 mm de largura, 58 mm de profundidade 
- Necessita de fonte SNT12-230V/24V DC  (a fonte também pode 
  servir para alimentar o sensor multifunções MS)
- Apenas é possível ligar 1 sensor multifunções por relé. É possível 
  ligar vários relés MSR12-UC num único sensor multifunções MS
- Perdas em standby de apenas 0.5 watt

MSR128230 

Sensor multifunções MS - Mede luminosidade, velocidade do vento, chuva e gelo

- Sensor multifunções que envia dados de luminosidade, velocidade  
   do vento, chuva e temperatura (gelo) para o relé MSR12-UC
- Ligação com cabo J-Y(ST)Y 2x2x0.8 até 100m. 
- Invólucro em plástico com 118x96x77mm. Grau protecção IP44
- Temperatura no local de montagem -30º até +50ºC
- Necessita de fonte SNT12-230V/24V DC p/ aquecer sensor chuva
  (a fonte também pode servir para alimentar o relé MSR12-UC)

20000084 

Sensores e Relés
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Sensor Luminosidade  LS  
20000080

Anemómetro WS
20000082

Sensor de Chuva RS    
20000087

    

segment 1

segment 3

segment 2

- Sensor de chuva RS 20000087
- Reporta chuva ao relé LRW12D
- Necessita de fonte SNT12-230V/24V DC 
- Invólucro em plástico com 118x96x77mm, IP44
- Temperatura no local de montagem -30º até +50ºC

Sensor de Chuva

20000082

Relé Digital LRW12D-UC para Sensor de Chuva, Vento ou Luminosidade

- Relé digital para os sensores de chuva, vento ou luminosidade 
- É necessário 1 relé por sensor de chuva, vento ou luminosidade
- É possível ligar vários relés num único sensor de vento para 
   actuarem a diferentes velocidades de vento
- 1 módulo = 18 mm de largura, 58 mm de profundidade 
- Tensão de alimentação de 8..230V UC

LRW12DUC 

 

  

20000087 

20000080 

- Sensor anemómetro WS 20000082
- Reporta ao relé LRW 12D a velocidade do vento 
- Invólucro em plástico com 125mm, IP54
- Temperatura no local de montagem -15º até +60ºC

Sensores e Relés

Sensor de Luminosidade 

Sensor de Vento (anemómetro)

- Sensor de luminosidade LS 20000080
- Reporta ao relé LRW 12D a intensidade de luminosidade
- Invólucro em plástico com 37x28x83mm, IP54
- Temperatura no local de montagem -15º até +60ºC
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Fonte Alimentação 12VDC-1A SNT12-230V/12V DC-1A

- Fonte de alimentação 12V DC - 12W 1 Ampere
- 1 módulo = 18mm largura, 58mm de profundidade
- Perdas em standby de apenas 0,2 watt
- Tensão de alimentação 230 V (-20% até +10%)
- Ao instalar, considerar espaço para dissipação de temperatura 
- Protecção contra sobrecargas e temperaturas elevadas
- Com função de autorecuperação

SNT12230121

Fonte Alimentação 24VDC-2A WNT12-24V DC-48W/2A

- Fonte de alimentação 24V DC - 48W 2 Amperes
- 4 módulos = 72mm largura, 58mm de profundidade
- Perdas em standby de apenas 0,4 watt
- Tensão de alimentação 88-264 V AC (110V-20% e 240V+10%)
- Ao instalar, considerar espaço para dissipação de temperatura 
- Protecção contra sobrecargas e temperaturas elevadas
- Com função de autorecuperação

WNT1224482

    

Fontes de Alimentação DC
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Fonte Alimentação 24VDC-1A SNT12-230 V/24V DC-1A

- Fonte de alimentação 24V DC - 24W 1 Ampere
- 2 módulos = 36mm largura, 58mm de profundidade
- Perdas em standby de apenas 0,2 watt
- Tensão de alimentação 230 V (-20% até +10%)
- Eficiência 12V DC 87%
- Ao instalar, considerar espaço para dissipação de temperatura 
- Protegida contra curto circuitos
- Protecção contra sobrecargas e temperaturas elevadas
- Com função de autorecuperação

SNT12230241 

Fonte Alimentação 12VDC-2A SNT12-230V/12V DC-2A

- Fonte de alimentação 12V DC - 24W 2 Amperes
- 2 módulos = 36mm largura, 58mm de profundidade
- Perdas em standby de apenas 0,2 watt
- Tensão de alimentação 230 V (-20% até +10%)
- Eficiência 12V DC 83%
- Ao instalar, considerar espaço para dissipação de temperatura 
- Protegida contra curto circuitos
- Protecção contra sobrecargas e temperaturas elevadas
- Com função de autorecuperação

SNT12230122 
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